
ELEMENTOS FILTRANTES:

BAG

products



Os elementos tipo bag são fabricados em feltro agulhado de polipropileno, poliéster ou em tela 
de nylon monofilamento. Construídos com fibras puras, são de excelente utilização em proces-
sos que necessitam filtração de grandes quantidades de sólidos e utilização em produtos
viscosos.

APLICAÇÕES:

• Filtração de água potável; 
• Industrial;
• Óleo;
• Cerveja;
• Tintas;
• Solventes;
• Xaropes;
• Produtos químicos.

Material
Temperatura máxima

de operação

Polipropileno                  
Poliéster                         
Nylon

  100°C
  140°C
  150°C
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APLICAÇÕES:

• Filtração de água potável; 
• Industrial;
• Óleo;
• Cerveja;
• Tintas;
• Solventes;
• Xaropes;
• Produtos químicos.

Área filtrante (M²)
Perda de

pressão (bar)
Material

Aros

products

Tipo 2 - 0,5
Tipo 1 - 0,3

Tipo 2Y - 0,14
Tipo 1Y - 0,08

Δp - Inicial 0,1 bar
Δp - Final 2,0 bar

Inox
Zincados 

polipropileno

Ø180 Ø180 Ø108 Ø108

Tipo2

Tipo1

Tipo 2y
Tipo 1y



“ Nós cuidamos da sua água.”
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